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Adjustable miniprojectors for outdoor equipped 
with SMD LEDs, housing of black polypropylene, 
transparent polycarbonate diffuser. 
Delivered with base for wall/ceiling installation 
and spike for ground fixing. 

Miniproiectoare orientabile pentru exterior echipate cu 
LED-uri SMD, corp din polipropilenă neagră, dispersor din 
policarbonat transparent. 
Se livrează cu bază pentru montaj pe tavan/perete și 
accesoriu de fixat în pământ.

Miniproiettori orientabili da esterni equipaggiati con LED 
SMD, corpo in polipropilene nero, diffusore in policarbonato 
trasparente. 
Viene fornito con basetta per installazione a parete/soffitto 
ed accessorio per fissaggio a terreno. 

Ориентируемые мини прожектора для наружного 
освещения, оснащенные светодиодами SMD, корпус из 
черного полипропилена, рассеиватель из прозрачного 
поликарбоната. 
Поставляются с основанием для настенного или 
потолочного монтажа и приспособлением для 
установки на газон. 

Kültéri mozgatható minifényvetők, SMD LED-el ellátva, 
fekete polipropilén szerkezet, áttetsző polikarbonát 
diszperzór. 
Szállítva mennyezetre/falra szerelhető szerkezettel, 
mellékelve egy földi rögzítéshez való tartozékkal. 

Екстериорен насочващ минипрожектор, оборудван с 
SMD диоди, корпус от черен полипропилен и прозрачен 
поликарбонатен дифузер. 
Доставя се с основа за монтаж на стена/теван или шип 
за земя. 

Nastaviteľné exteriérové miniprojektory, vybavené LED 
diódami SMD, z čierneho polypropylénu, transparentný 
polykarbonátový difúzor. 
Dodáva sa so základňou pre montáž na stenu/ strop a hrot 
na upevnenie na zemi. 
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Standard dimensions

3000K Light model 4000K Light model

Dimensions + pichet

LED 3000K
4000K

3Years
Warranty C

9997
SMD LED · 5W
3000K · CRI 85
LED flux: 445  lm
Luminaire flux: 400 lm

IP65
  

220-240V
50/60Hz  -    +

9998
SMD LED · 5W
4000K · CRI 85
LED flux: 465 lm
Luminaire flux: 420 lm

IP65
  

220-240V
50/60Hz  -    +




