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Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, 
EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, 
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

KNOB
Art. 05-928

LED removal by a specialist YES
Driver removal by a specialist YES

EN - Ceiling lamp for indoor equipped with SMD LEDs warm white and cool 
white, variation of the color temperature from warm white to cool white by 
wall switch. Metal structure painted in mat white, opal acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED-uri SMD alb cald și alb 
rece, permite setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la 
alb rece prin acționarea comutatorului. Structură din metal vopsit alb mat, 
dispersor din acril opal.

IT - Plafoniera per interni equipaggiata con LED SMD bianco caldo, bianco 
freddo, permette la variazione della temperatura del colore, da bianco 
caldo a bianco freddo tramite il commutatore a parete. Struttura in metallo 
verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico opale.

RU - Плафон для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, теплого 
белого и холодного белого цвета, настройка цветовой температуры 
от теплого белого до холодного белого цвета с помощью настенного 
выключателя. Металлическая структура, покрашенная в матовый 
белый, опаловый акриловый рассеиватель.

HU - Beltéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, állítható 
színhőmérséklet meleg fehérről hideg fehérre kapcsoló segítségével.Matt 
fehér fém szerkezet, akril opál diszperzór.

BG - Таванно осветление за интериор, оборудвано със SMD топло 
бяло и студено бяло светодиоди, позволява задаване на цветната 
температура на светлината от топло бяло до студено бяло с помощта 
на превключвателя. Метална структура, боядисана в матово бяло, 
дифузер от опалов акрилен.

SK - Interiérové stropné svietidlo vybavené SMD LED diódami teplá biela 
a studená biela, zmena teploty farby od teplej bielej po studenú bielu 
pomocou nástenného vypínača. Kovová konštrukcia lakovaná v matnej 
bielej, s opálovým akrylovým difúzorom.

Product type Ceiling lamp

Input voltage 220-240V, 50/60Hz

Power 24W

Led type 36 pcs x 0.66W, 2835 SMD LED

Color temperature CCT 3000K - 6500K

Led luminous flux 2760 lm

System luminous flux 1380 lm

CRI 80

OPTICS -

Dimmable No

Øuse (lm) 2760

Pon (w) 24

FTM 1

ηTM 115

Energy efficiency class E

Warranty (years) 3

Protection class Class I

IP rating IP20
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