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Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, 
EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, 
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

PT 08
Art. 70423

LED removal by a specialist NO
Driver removal by a specialist NO

EN - Adjustable recessed spot for indoor use, equipped with SMD LEDs, 
structure in thermoconductive plastic (polyamide) painted matt gold, with 
built-in driver, 3-year warranty.

RO - Spot de încastrat orientabil pentru interior, echipat cu LED-uri SMD, 
structură din plastic termoconductor (poliamidă) vopsit auriu mat, cu driver 
incorporat, garanție 3 ani.

IT - Faretto da incasso orientabile per interni, equipaggiato con LED SMD, 
struttura in plastica termoconduttiva (poliammide) verniciata oro opaco, con 
driver integrato, garanzia 3 anni.

RU - Встраиваемый ориентируемый спот для внутреннего освещения, 
оснащенный светодиодами SMD, со структурой из теплопроводящего 
пластика (полиамиды) матово-золотистого цвета, встроенным блоком 
питания и трехлетней гарантией.

HU - Beltéri besüllyezthető mozgatható spot lámpa , SMD LED-el szerelve 
, hővezető műanyag szerkezettel (poliamid) matt aranyra festve, sárgulás 
gátlóval kezelt, beépített meghajtóval, 3 év garanciával.

BG - Регулируем вграден спот за интериор, оборудван с LED-ове SMD, 
структура от матова златиста термопроводима пластмаса (полиамид), 
с вграден драйвер, 3 години гаранция.

SK - Nastaviteľné zapustené bodové svietidlo pre vnútorné použitie, 
vybavené SMD LED, konštrukcia z termovodivého plastu (polyamid) 
maľované v matnej zlatej farbe, so zabudovaným driverom, záruka 3 roky.

Product type Downlight

Input voltage 220-240V, 50/60Hz

Power 6,5W

Led type 6 pcs x 1W, 2835 SMD LED

Color temperature 4000K

Led luminous flux 700 lm

System luminous flux 580 lm

CRI 80

OPTICS 36°

Dimmable No

Øuse (lm) 700

Pon (w) 6.5

FTM 1.089

ηTM 117.28

Energy efficiency class E

Warranty (years) 3

Protection class Class II

IP rating IP20
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